	一；概述；
视频会议解决方案是一种专业性很强的系统化工程，它根据用户的需求、会场点数、网络状况、实现功能的不同有许多不同的选择。视频会议系统集成商在向客户设计解决方案时都必须全面仔细地考虑到所有可能涉及的方面。因此，要详细地介绍一个能满足全体客户视频会议系统的解决方案是非常困难的。

    但是，在具有当今业界最高技术水平的jzwgood眼里看来，一个成功的视频会议解决方案却并不那么困难。

    第一、jzwgood视频会议终端设备上同时具有IP（RJ-45）、ISDN、E1/T1、V.35等多种网络接口，现阶段中国市场上所有网络传输模式都能完美支持且互为备份，我们完全可以不用考虑网络的因素；

    第二、jzwgood视频终端具有的当今全球最先进的视讯产品顶级技术只需配置相应软件包即可全部实现，每台设备均具有相同的领先的技术（或具有扩展平台），方案中无需专门考虑软件或功能问题；

    第三、我们的设备全属视频会议第三代高度集成（1U标准单位，T1000、T550更小）、高稳定性（所有机型最大功率不超过60W）、高易用性产品（所有操作及设置均由遥控器完成）的一体化机产品，只需配置相应显示设备(T8000、T7000，T1000自带显示设备)以及接入相应网络即可使用，无任何额外附件需要用户追加投资（客户特别指定的除外）。

目前公司推出的产品有：龙软视频会议系统（jzwgood）、龙软视频点播系统（AC VOD）、龙软远程教学系统、龙软办公自动化系统、。公司在音视频处理技术方面和互联网远程控制技术方面都有自己独特的技术优势和专利，达到国际先进水平.

远程会议应用在企业、事业单位、军队等处，实现远程实时互动式交流发布；应用在远程大学，实现异地实时授课，语音文字答疑；应用在企事业单位，可实现全国范围内的总公司与分公司之间的远程互动交流，会议，培训。应用在有线电视系统，可实现优秀教育资源到家，高等教育的平民化。应用在校校通环境下，不出校门即可观摩其它学校的现场公开课；应用在校园网、计算机教室可实现流行多媒体网络教室的全部功能；应用在面向家庭的Internet，实现足不出户、手把手的远程家教辅导。

龙软视频会议系统（jzwgood）旨在达到运用电脑办公的企业进行多媒体资源管理、双向实时沟通、远程视频会议和远程培训目的。通过实时可交互的视频、语音、文字、白板等，实现实时互动式会谈，为企业内部或企业之间搭建良好的沟通平台。

系统可以运行在局域网、广域网、因特网和卫星网上不受地域之限，满足从几十人的小规模企业乃至上万人的跨国公司的需要，极大地降低了管理成本，提高了工作效率。

系统为企业提供了进行远程异地办公和沟通管理的工具以及一整套完整的解决方案。通过这个平台，企业内部员工之间或企业与客户之间可进行实时的业务联系和有效的信息沟通；同时，企业也可对自己的客户进行远程培训，从而降低公司的运营成本，提高网络投资价值。 
二， 系统介绍

2．1，系统简介

移动视讯多媒体视频会议系统(jzwgood)，用于帮助使用电脑办公的企业达到远程视频会议、资料共享，协同工作和远程培训的目的。系统提供实时可交互的视频、语音、文字、白板等，为企业提供一个异地实时互动的平台。通过这个平台，企业内部员工之间或企业与客户之间可进行实时的业务联系和有效的信息沟通；同时，企业也可对自己的客户进行远程培训，从而降低公司的运营成本，提高网络投资价值。

jzwgood可以运行在局域网、广域网、因特网和卫星网上，不受地域之限，满足从几十人的小规模企业乃至上万人的跨国公司的需要，极大地降低管理成本，提高工作效率。

作为软件视频会议的技术领先者，jzwgood为企业远程异地办公和沟通管理提供了一整套完整的解决方案。

 

2.2系统结构图


 

2．3, 功能特点

◆    多路视频：系统同时支持16路视频图象，随时切换任意参会者的视频窗口
◆    多路语音：同时支持16人发言，最大限度的满足会议需要
◆    多种数据共享方式：支持流媒体文件广播、文档共享、网页同步、Flash动画同步、会议标注、电子白板、桌面程序共享、文件交换等多种功能
◆    流媒体文件广播：支持DVD, WMV, ASF, VCD等影音文件同步广播
◆    电话呼入呼出功能：支持电话呼入呼出，参与视频会议
◆    网页登录：能从网页自动下载、安装、升级，直接从网页登录
◆    会议投票：为企业决策提供方便快捷手段
◆    会议录制、编辑、回放：让您再现整个开会过程
◆    云台控制：采用开放式云台控制技术，从而实现远程监控功能
◆    较强的会议控制功能：提供主控和自由发言等模式，轻松控制会议流程
◆    单收功能：通过组播协议，支持不限量的单收用户
◆    多网络模式：支持单播和组播协议，适应Internet、城域网和卫星网络
◆    二级转发功能：将来自Internet的音视频流通过组播协议转发到内网，大大节约出口带宽
◆    良好的扩展功能：采用转发服务器技术，可任意扩充会议室
◆    通用数据库接口：采用统一的ODBC接口，支持SQL Server等大型数据库
◆    与H.323会议系统相连：目前已经支持与H.323协议的硬件视频会议系统兼容

2．4,  技术特点

◆    更好的视频压缩算法：基于jzwgood 2005先进的MPEG4实时软件压缩视频算法基础，jzwgood 2006引入先进的H.264压缩算法，节约更多的带宽，允许视频从25kbps到2Mbps的传输质量；带宽为512k时画质即可达全屏25帧(MPEG-I，VCD)效果

◆    支持G723.1, G721, G723等音频压缩算法，带宽范围从6.4kbps到176kbps

◆    优秀的多路混音技术，即使在多达16人同时说话的情况下，依然语音清晰流畅

◆    回音抑制技术：本软件提供回音抑制功能，能消除回音对会议系统产生的干扰

◆    系统采用流量控制和前向纠错编码(FEC)技术，能抵抗20%以上的网络丢包率，彻底消除视频马赛克和语音断续现象

◆    采用3D图像平滑技术，16路视频窗口任意排列、拉伸，绝无锯齿方格，彻底消除画面杂点、色块

◆     更强的屏幕数据传输、动态屏幕捕捉和图像压缩技术，轻易地在互联网上完成桌面程序共享

三；  用户需求分析

将用户对视频会议的需求归纳起来有以下主要内容：

        用户需要的是在上海和淮安之间的一种能够同时运行在因特网、互联网上的多媒体视频会议系统

        要求流畅清晰的音视频效果，并能够根据会议的实际需求来查看多路视频、音频

        要求系统能够提供多种数据交互的方式

        要求能录制保存会议，并能回放重播会议。

        在此基础上要求系统有良好的稳定性、安全性、扩展性

        在使用上要求灵活方便，对系统的管理要求尽量简单直观

根据客户的需求，南京家之维科技结合多年的视频会议系统方案解决经验向用户推荐视讯多媒体视频会议系统（jzwgood  2006）。

Jzwgood  2006视频会议系统支持卫星网、LAN、WAN、Internet等网络，并支持ISDN、DDN、ADSL等多种接入方式，可支持直接上网、网关、SOCKS5代理服务联网方式，这样企业在应用时无需更改网络配置，即可将jzwgood  2006视频会议系统部署到企业现有的网络环境中。

Jzwgood  2006视频会议系统在采用国际标准的MPEG4视频压缩算法基础上，引入先进的H.264压缩算法，节约更多的带宽；同时，对采集和发送、接受到的视频进行智分析处理，彻底消除杂点，色块。采用G.7xx音频压缩算法，保证了音、视频的质量。在不同的网络带宽环境下系统提供了音视频质量可调节功能，使得即使网络环境不理想的情况下，系统也能够保证清晰的声音效果、流畅的视频画面。系统同时支持16路视频与16路混音，能够满足用户各类会议需要。

Jzwgood  2006视频会议系统支持流媒体文件广播、文档共享、网页同步、Flash动画同步、会议标注、电子白板、桌面程序共享、文件交换等多种交互功能，用户在进行会议时可对这几种功能选择使用。同时，系统支持会议录制，能将整个会议过程以电子文件的格式保存在电脑硬盘中，以便资料存档调用。

Jzwgood 2006视频会议系统采用CPU负载均衡技术和动态调节技术保证系统能够稳定的运行。系统的安全方面是通过开放防火墙的一个或几个固定的端口来进行数据的传输，以及系统的多级身份验证技术来保证的，这样能够使用户原有的防火墙等设备能够得到充分的利用。对于大型的视频会议系统，系统提供转发服务器，轻松扩大系统容量。

Jzwgood 2006视频会议系统是纯软件视频会议系统，与传统的硬件视频会议相比最突出的优点就是软件视频会议系统使用灵活方便。

Jzwgood  2006视频会议系统的操作采用中文语言，界面简单清楚，用户无需专业的知识就可以上手使用。

Jzwgood  2006视频会议系统基于Web的方式来进行后台的管理，这个独特的设计使得管理员在远程就可以对系统进行服务器管理、会议室管理、用户管理等后台管理工作，并且操作简单界面直观。

结合用户的需求进行的分析结果说明jzwgood 2006视频会议系统完全能够满足用户的使用需求。

四.  解决方案

4.1 方案描述

Jzwgood 2006视频会议系统服务器安装在中心机房，企业内部会议室及个人终端通过Internet访问到该服务器。Jzwgood 2006服务器负责会议室管理、用户权限管理及用户管理，会议进行时会议的视、音频、数据等多媒体信息的转发，所有参会者通过Internet登录到jzwgood 2006视频会议系统服务器后即可进行音、视频，数据等会议信息的实时交流。
 4.2 网络拓扑图
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4.3 会议实现

Jzwgood 2006视频会议系统支持多种网络接入方式，客户视频会议系统的最终质量取决于网络接入的方式。由于国内的现有网络情况并不是十分理想，在有些地方接入网络并不是十分完善，针对现有网络以及现有技术，家之维科技有限公司根据实施视频会议系统的经验对多种接入网实施如下解决方案。

4.3.1 电话接入

Jzwgood 2006视频会议系统主要基于网络开展会议，实现远程距离下面对面的交流效果。考虑到现实中会议召开，有些是在万分紧急情况下召开，此时，虽然网络视频会议节省了参会者奔波的时间，但有可能在外地出差考察的领导不能马上找到适应的网络环境。考虑到目前电话和手机等移动电话的普及，为了提高视频会议的实用性jzwgood 2006视频会议系统提供了“电话呼入呼出”功能。视频会议系统会议室中，主持人可以呼叫电话使用者直接登录到会议室中参与会议。同时，在外地上网条件有限的与会者可以通过拨打视频会议系统提供的电话号码登陆视频会议系统，通过输入视频会议系统提供的帐号和密码进入到视频会议室中参与会议。电话与会者与视频会议的交流仅限于语音交流，所占带宽一般不高于在24k/s，这远远低于电话的带宽限制，同时对视频会议系统来说，音频带宽占用只是小部分，不会造成什么影响。

 4.3.2拨号接入

对于接入Internet较早的个人用户以及那些网络基础设施不发达的偏远地区还在继续使用拨号网络这种接入方式。目前这种接入方式的最大传输速率为56k/s，使用jzwgood 2006视频会议系统后仅能够保证比较清晰的语音，能够保证正常的数据共享，无法实现流畅的视频效果。目前这种接入方式逐渐淡出市场。

4.3.3 ADSL接入

ADSL接入是近年来兴起的接入方式。ADSL接入分为两种，高速率为上行2M、下行8M，低速率为上行512K、下行1.5M，最大传输距离为4-5公里，传输介质为电话线，在用户端只需安装一个ADSL调制解调器即可使用。ADSL调制解调器上同时有局域网接口和电话接口，局域网口可以直接和本地的局域网交换机上，电话接口仍然可以照常使用。因为语音和数据在传输过程中使用的频率不同，二者可以同时使用，在使用视频会议时并不影响电话的使用，十分经济方便。

在具有ADSL接入的地方，这是一种十分方便的解决方案，使用ADSL接入不仅可以保证清晰的音频，而且视频可以达到VCD的效果。

4.3.4 租用DDN接入

大型企事业单位往往对视频效果要求较高，这时可以选择DDN专线的接入方式。DDN是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道，既可用于计算机之间的通信，也可用于传送数字化传真、数字话音、数字图像信号或其他数字化信号。使用DDN专线传输质量较高，网络时延小，电路可靠性高,而且网络安全性高，组网方便。虽然DDN具有以上优势，但由于DDN提供的数字电路为半永久性连接，即无论用户是否传输数据，此连接一直保持，所以费用相对偏高，不太适合通信时间较短的用户，而只适合长时间的点对点和多点对点的通信联接，因为DDN专线按点对点的数目进行收费。

4.3.5 光纤接入

光纤接入也是一种方便的接入方案，在电信机房与用户之间直接铺设光纤或者租借第三方的光纤，在两端增加一对光电转换器，电信机房的光纤转换器连接到中心交换机上，直接接入电信骨干网，用户端的光电转换器连接到本地的局域网交换机上，这样可以实现本地的视频会议终端的接入。

这种接入方式的特点是不受距离的限制，接入带宽很宽，可以达到100M。适用于电信光纤铺设的地方，或者是可以方便租用到光纤的地方采用。

4.3.6 利用卫星接入的系统

卫星网络在中远距离的视频会议方面具有地面网络无法比拟的性能优势，可以覆盖到海上、高山等偏远地带，传输率高、安全性好，而且会场建设及搬迁灵活、方便，是跨国公司的一个不错的选择，jzwgood 2006就支持多路会议视频、文件及数据的综合传送广播。

4.3.7 服务器出口带宽

服务器的出口带宽依据实际应用而定，若服务器和客户端支持Multicast协议，如局域网、城域网、Intranet、卫星数据网、新一代CERNET骨干网等，最多只需要512kbps带宽×8路即可达流畅的会议效果；若实行UDP实时广播模式，则需要占用 客户端×会议广播流带宽×广播流数，每个会议广播流带宽按照实际选用的交流手段而定，如音频、视频、文字、网页、白板等，其带宽由6.4kbps至2Mbps不等。

视频会议系统对带宽的需求。一路语音信号需6Kb/s(参考ITU－T的G.723规范)，一路图像信号需64Kb/s（参考ＭPEG－4标准），视频会议系统终端需要80Kb/s的上行带宽、N×80Kb/s的下行带宽，其中Ｎ为参与交流用户的数量。

五；  方案特点

5.1 音、视频质量

基于jzwgood 2004先进的MPEG4实时软件压缩视频算法基础，jzwgood 2006引入先进的H.264压缩算法，节约更多的带宽，同时，系统对采集和发送、接受到的视频进行分析处理，彻底消除杂点，色块。音频编码采用G.7xx标准。在较低的带宽占用条件下实现清晰流畅的画面、声音质量，完全可以满足视频会议系统对视频、音频质量的要求。

5.2 网络适用性

Jzwgood  2006视频会议系统，可以使用用户现有的网路资源。适合于从56kbps的拨号、xDSL，专线，或者其他方式接入的网络环境，适应所有的代理服务器和防火墙。可以满足不同网络环境需求。 

5.3 灵活性

Jzwgood  2006视频会议系统是采用软件视频会议系统，与会者可以使用联网的任何一台PC机，甚至在火车上采用笔记本电脑无线接入参加远程视频会议，对于没有网络条件的与会者，系统提供电话接入接口，与会者可以通过电话参与远程视频会议。产品应用灵活广泛。

5.4 使用维护简单

Jzwgood  2006视频会议系统，系统部署、升级和维护非常简单。任何新的技术的应用和功能增强都可以即时为用户更新。还提供客户端自动在线升级功能。后台基于Web的方式来进行管理，操作简单界面直观。

5.5 经济性

Jzwgood  2006视频会议系统采用纯软件的解决方案，对硬件平台的配置要求不高，而且占用带宽小，功能强大，稳定可靠，而价格低廉。因此采用jzwgood 2006建设视频会议系统，不仅可以实现性能优异、功能强大的视频会议系统，而且投入小、实施快，能够取得很好的社会和经济效益。

5.6 安全可靠

Jzwgood 2006视频会议系统在设计上就考虑到系统的安全性，系统是通过打开防火墙中的一个或几个固定的端口来传输所有的音视频、数据、控制管理等信息，同时系统的多级身份验证技术和独有数据加密过滤传输技术，使得网络中恶意攻击在很大程度上保证了系统的安全，用户可以放心使用。
5.6 扩展性

Jzwgood 2006视频会议系统系统提供局域网内组播转播方式，提高系统使用效率。同时，针对分别处于不同网络条件的大量与会者，系统提供转发服务器，通过转发服务器，与会者可以通过TCP/UDP/Multicast多种协议接受转发服务器转发的会议室信息。从而保证系统扩展有效。

六.  方案实施

6.1 客户端实施

6.1.1 客户端安装

用户需要运行PC机上的移动视讯视频会议系统jzwgood 2006客户端软件来参加视频会议。因此，需要在所有参加会议的用户的客户端安装移动视讯视频会议系统jzwgood客户端软件。（安装完成后客户端界面如下图所示）
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6.1.2 主要用户身份

会议过程中几种用户身份：

主持人：拥有对系统的最高控制权，可以控制会议的模式，维护会场纪律。一般来说。会议发起人或领导用该身份登录。

助理主持：召开大型会议时，会议成员较多，主持人对计算机或会议系统不太了解，助理代理行使主持人的控制权限，一般由企业的技术人员担任。

会议成员：一般参加会议的人。

当前发言人：主持人可以根据会议的需要指定任意一个会员位当前发言人，当前发言人可以传送文字资料，引导会议成员察看相关资料和主持会议投票的会议成员。

注：前三种身份是由系统管理员在添加用户时指定的，在登录时，通过登录的用户名来区分的，而第四种身份，当前发言人，是在会议过程中由主持人指定授权的。

6.1.3 客户端主要功能介绍

◆ 多路视频：系统同时支持16路视频图象，随时切换任意参会者的视频窗口
◆ 多路语音：同时支持16人发言，最大限度的满足会议需要
◆    多种数据共享方式：支持流媒体文件广播、支持文档共享、网页同步、Flash动画同步、会议标注、电子白板、桌面程序共享、文件交换等多种功能
◆    流媒体文件广播：支持DVD, WMV, ASF, VCD等影音文件同步广播
◆ 举手发言：系统支持会员在主持人主控的模式下通过举手发言的方式与参会者沟通
◆    网页登录：能从网页自动下载、安装、升级，直接从网页登录
◆    电话呼入呼出功能：支持电话呼入呼出，参与视频会议
◆ 会议投票：为企业决策提供方便快捷手段
◆ 会议录制、编辑、回放：让您再现整个开会过程
◆    云台控制：采用开放式云台控制技术，从而实现远程监控功能，目前系统能够支持开放端口的云台产品
◆ 较强的会议控制功能：提供主控和自由发言等模式，轻松控制会议流程
◆ 单收功能：通过组播协议，支持不限量的单收用户，可以分为条件单收和非条件单收
◆    多网络模式：支持单播和组播协议，适应Internet、城域网和卫星网络
◆    视频轮循功能：jzwgood 2006支持视频轮询查看，可定义时间间隔自动地轮流查看每个用户的视频。
6.1.4 客户端推荐配置
最低配置
推荐配置
CPU
Pentium III 800
Pentium IV 1.7G
硬盘
300M空余硬盘空间
4G以上空余硬盘空间
内存
64M
256M
操作系统
Windows 98/Me
Windows 2000
Windows XP
Windows 98/Me
Windows 2000
Windows XP
多媒体设备
视频采集设备（USB摄像头），声卡，麦克风
视频采集设备（USB摄像头），声卡，麦克风，手写板
6.2 服务器端实施
6.2.1 服务器端安装

在安装jzwgood 2006服务器端之前，首先确认服务器端已经安装在客户中心的机房，或者托管在电信的机房里。建议服务器安装防火墙，并为服务器配置公共的IP地址。

将服务器配置好后，安装jzwgood 2006服务器端到服务器上，并启动该程序。服务器的管理完全是基于Web方式来进行管理的。
6.2.2 服务器端主要功能介绍
◆    转发服务器：与会者可以TCP/UDP/Multicast多种协议登录到转发服务器接受会议室信息，从而大大减轻服务器带宽压力
◆    远程网页管理：jzwgood 2006支持管理员通过远程Web方式登录
      服务器管理：可对服务器、会议室的地址、端口，及邮件服务器的地址，账号的信息进行设定
      会议室管理：可以新建会议室，并指定会议室所属的公司，会议主持人，及设定多播会议室信息地址等；并可以制订会议日程。
      用户管理：支持单个及批量添加用户，可指定用户身份及相应的权限
      开会权限管理：指定允许进入某个会议室的成员
      单收用户管理：可单个或批量添加单收用户，指定硬件ID及单收权限
      单收权限管理：指定允许接收某个会议室信息的用户
      公司管理：可以新建公司，并对公司会议室数量，用户的数量以及单收用户数量进行设定
      主持人管理：主持人可以进行会议日程的管理
      语言选择：系统提供简体中文、繁体，及英文界面可供选择
      网络设置：管理员可以随时对系统服务器进行设定，包括：UDP绑定IP、多播绑定IP、多播会议室信息地址、多播会议室信心端口、通过多播发送信息、网络发送速度
      自动启动： 每次开机时，服务器都会自动启动
6.2.3 服务器推荐配置
最低配置
推荐配置
CPU
Pentium III 800 
Pentium IV 2.0G 以上
硬盘
1G空余硬盘空间
10G以上空余硬盘空间
内存
256M 或更高
512M 或更高
操作系统
Windows 2000 Advanced Server（SP4）
Windows 2000 Advanced Server（SP4）
Web服务组件
IIS
IIS
6.3 会议室环境要求
会议室级别应用是jzwgood 2006视频会议系统应用中最主要的应用，为使视频会议能够达到一个良好的效果，会议室的环境设计是一个非常重要的环节，在环境设置方面，应考虑到结构布置、会议室的湿度和温度、噪声控制及声学处理等方面。具体会议室的环境要求请参考附件一。

七．  服务承诺
7.1定制开发

公司拥有一支实力雄厚的开发队伍，可以根据用户提出的需求，对产品功能进行修改，也可根据用户的要求，结合用户的实际情况进行定制开发。

系统可与企业已有的数据库结合，方便企业的管理。
南京家之维科技有限公司作为技术开发型企业，完全有能力根据用户的需求做客户化开发，满足不同用户的实际要求。
7.2 项目实施
项目的顺利实施是视频会议系统成功运用的保障。南京家之维科技有限公司具有一支丰富实施经验的队伍。将根据用户的实际使用环境和规范的实施流程，迅速建立起用户方便使用的视频会议系统。使用户得到的不仅仅是一个软件产品，而是一套完整而详尽的解决方案。

自产品验收合格之日起，制定项目实施表，在项目实施中的每一个工作步骤，我们都将按照所签署协议中要求完成项目的时间执行。
7.3 技术培训
我公司将为客户提供1周的上门培训，包括产品的安装、使用，功能特点、会议管理等，以及常见技术问题的解决方法培训。

此外，今后每年我们都将为用户及系统维护人员提供2天的免费上门（限南京地区）培训。
7.4 售后服务
自产品验收合格之日起免费享受1年的技术支持和系统升级服务。服务内容包括：软件产品错误或缺陷分析和故障排除。

服务方式：
电话咨询服务（7*24/周）   服务热线：025-86271135

电子邮件咨询服务（星期1-5，9：00-18：00，但不包括国家法定节假日），您可以将遇到的各种问题或要求直接发往以下Email地址：
jzwgood@163.com  我们将在24小时内答复您！
对服务器软件提供现场故障处理服务（星期一到星期五，9：00-18：00，但不包括国家法定节假日）
对客户端软件提供远程故障处理服务，如果需要进行现场故障处理服务，则双方协商有关差旅费用。（星期一到星期五，9：00-18：00，但不包括国家法定节假日）
八，  成功案例
8.1 政府行业成功案例

8.1.1 政府行业应用背景

政府行业工作的特殊性决定了政府工作的性质决定了其会议特别繁多，由此产生了大量的差旅费用和对于参加会议人员时间、精力的浪费，采用视频会议取代传统会议模式在政府行业中是提高办公效率行之有效的措施。

8.1.2 应用实例
2005年青岛市政府采用jzwgood视频会议系统实现了市政府与下级单位的视频会议。从根本上改变了传统的交流方式，行政会议、业务会议、总结会议、决策会议都变成可以随即安排，既节约了时间，又减少了费用，缩短了决策的时间与周期，提高了部门在运作上的效率。
 
8.1.3 方案拓扑图
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8.1.4 应用结果

青岛市政府采用家之维科技的jzwgood 视频会议系统一年以来，不仅保证政府办公人员的视频、音频的同步效果，而且达到了数据的实时交互，极大提高了政府办公效率，在老百姓中得到了极好的声誉。

九.  附件部分（请在会议室施工前认真阅读此项辅件，免费指导热线025-86271135）
附件一、会议室环境要求
a. 结构布置：会议室净高应最好大于三米，长宽比例控制为3:2。
b. 噪声控制及声学处理：对于声学处理，应考虑以下因素：频率特性控制、回声控制及噪声控制。频率和回声控制，可通过控制室的调音台，用增设的优质功率放大器，控制高、中、低音；并可通过扬声器环绕放置会场四周，使与会者有身临其境的感觉。噪声控制主要是隔音与吸音效果控制，隔音主要是指选用双层窗户隔离外界噪音，一些电器设备的主要部件安装在控制室，以避免电感性电气设备噪音；吸音指室内应铺地毯、吊天花板，会议室四周墙壁不宜太光滑，最好装有隔音材料并用软布包装，保证室内噪音小于40分贝。麦克风与音箱应保持合适距离及方向，降低会议室的回声以形成良好的开会环境。
c. 色调与色彩：会场四周的景物色彩、桌椅颜色等，一般不宜采用“白色”和“黑色” 等色调，这两种颜色会对人体产生“反光”和“吸光”的不良效应。所以墙壁四周、桌椅等宜采用浅色调。对摄像背景（被摄人物背后的墙）不宜挂有山水画等景物，否则将增加摄像对象的信息量及网络流量，不利于图像质量的提高。
d.光源及照度：会议室的光源及照度，是会议室的基本必要条件。一般的摄像机均有自动彩色均衡电路，能够提供真正自然的色彩，从窗户射入的光偏高就会产生有蓝色投影和红色阴影区域的视频图像；另一方面，会议的召开时间是随机的，上午、下午的自然光源照度与色温均不一样，因此会议室应尽量避免采用自然光源，而采用人工光源，所有的窗户都应采用窗帘遮挡。在使用人工光源时，应选择冷光源，诸如“三基色灯”（R、G、B）效果最佳。对于摄像区三基色灯影放置在合适的位置，对于监视器及投影屏幕，周围的照度过高会影响观看效果。摄像区的照明度控制在750-12500LUX之间，非摄像区的照明度应小于80LUX。为保证产生均匀的照明效果，光源应安放在被照物前上方45度。
附件二、推荐配置与报价
1、视频会议软件产品
序号
产品名称
描述
单价（元）
数量
总价（元）
1

家之维系统服务端软件
服务器（MCU）
2

家之维系统客户端软件
客户端（ Client）
软件部分合计：元
2、会议室级配置设备（适用于主会场或会议室）
序号
设备名称
描述
单价（元）
数量
总价（元）
1
摄像机
SONY-D70（带遥控云台）
7,500
2
采集卡
Osprey 200
1,500
3
三角架
放置和支撑摄像机的架子
200
 


























